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SOLARTECHNIK MIT SYSTEM

SOL-50 AUFDACHMONTAGESYSTEM
WELLPROFILDACH

Das SOL-50 Aufdachmontagesystem wird im Kreuzverbund mon-
tiert und ist ein universelles Befestigungssystem fiir die schnelle und
sichere Montage von gerahmten Solarmodulen bis 50 mm Rahmen-
héhe. Die stabile Konstruktion sorgt fiir eine spannungsfreie und

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

formschlissige Aufnahme der Solarmodule und ermdglicht zugleich
die optimale Entwdisserung und Belliftung. Kabelfangnetze fiir eine
sichere Kabelverlegung und korrosionsbestcdndige Materialien sich-
ern die Funktionstiichtigkeit der Anlage tiber die Lebensdauer hinaus.
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100% TECHNIK

Geeignet fiir Sparren- und Pfettenddcher

Stabile Konstruktion durch Profilmontage im Kreuzverbund
Ausgleich von Dachunebenheiten von bis zu 60 mm

Fur Solarmodule mit Rahmenhdhen bis zu 50 mm

Erfillt die Anforderungen nach Eurocode (EN1991/EN1999)
Getestet im Windkanal

NN NENENEN

100% SICHERHEIT

10 Jahre Systemgarantie

Gepriift und zertifiziert durch VDE, TUV und DIBt
AusschlieSlich korrosionsbestcindige Materialien
Kontrollierte Kabelaufnahme

Diebstahlschutz inbegriffen

Vollstdndige Anlagendokumentation
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100% OPTIK

v' Harmonische Generatoransicht durch Einlegetechnik

v’ Sichtbare Komponenten in jedem RAL- Farbton erhdltlich
v’ Aluminium pressblank, eloxiert oder pulverbeschichtet
v’ Abschlussblenden und Endkappen

v

Verhindert Schmutzablagerungen

100% LEISTUNG

Materialeinsparung durch softwaregesttitzte Planung
Schnelle Montage durch Einlegetechnik

Zeitersparnis bei Wartungs- oder Servicearbeiten
Optimale Hinterltiftung gewdhrleistet héhere Ertréige
100% recyclebar

SNANANENEN




KOMPONENTENUBERSICHT

Lieferumfang Beschaffenheit
Nr | Komponentenbezeichnung
Standard Premium Standard Premium
/& Solarbefestiger mit Dichtung (] [} + +
b \Vertikalaufsatz [} [} [ ] [ ]
Vertikalprofil XXL () [} ] [ ]
Vertikalverbinder XXL ® [} u ]
Bohrschraube [} [} + +
Horizontalprofil XXL / L *** ® [} u *
Horizontalinnenverbinder [} [ u ]
Kabelfangnetz nach DIN VDE 0100-520 o [} A A
Kabelfihrungsprofil (e} () |
Kabelclip (e} [} A A
Kabeltrichter o [ A A
Kabeldachdurchfihrung (e} [} A A
'EX|  Modulsicherung () () A A
(£R Abschlussblende (] [} ] L 4
(k8 Endkappe ® ® *
Erhdltlich bei:
inbegriffen * nurnatursilber
optional **in jedem RAL Farbton
Kunststoff *** finsatz der jeweiligen

Edelstahl nichtrostend
Aluminium pressblank*

o m +)>08@

Aluminium eloxiert* oder pulverbeschichtet**

Variante abhdngig von
den statischen Randbe-
dingungen
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